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水进入烟气层会发生什么？ 

作者：Karel Lambert 

翻译：橙色救援微信公众号 

1 引言 

荷兰公共安全研究所（NIFV）负责监管消防部门的教育与培训材料，消防学院也受其管辖。

以比利时标准来说，这是一个规模庞大的组织：数十名工作人员在此确保消防部门为其所需应对的

各类事故做好充分准备。2021 年 12 月，该机构发表了一项关于灭火中烟气冷却的研究报告[1]。 

这项研究比较了两种射水技术：3D 脉冲法和“弧形法”，后者在比利时并不为人所知。该研究

旨在对比评估两种方法在烟气冷却方面的能力。 

烟气冷却这一概念大约在 2004 年引入比利时，已经很长一段时间。当时消防员的培训中甚至

没有“射水技术”一词。当时所教授的技术，用现在的话来描述就是“短脉冲”。 

多年来，人们对烟气冷却有了更多的认识。短脉冲的局限性逐渐显现，长脉冲也可以对烟气进

行冷却。我在 2012 年撰写了一篇文章[2]来介绍另一种烟气冷却技术：瑞典消防员使用一种弧形运

动的水枪技术来冷却通风受限型火灾中的烟气。 

这篇文章距今已有近十年，一切都在发展演变。美国的消防同仁提出了一种替代的弧形法。荷

兰消防学院现已完成这项将传统的 3D 脉冲法与美国弧形法进行对比的研究。但在研究中，他们使

用的是长脉冲而非短脉冲。 

我们的荷兰同仁持以下观点： 

“3D烟气冷却技术太复杂，需要投入大量时间才能教好。由于其复杂性，实际使用很少。” 

自 2007 年以来，我一直在一线从事消防员的教育培训工作。在这 14 年里，许多人为提升比利

时消防员的培训质量付出了巨大努力。 

图 1 水枪手正在冷却通风受限型火灾中的烟气。他打开水枪，以弧形轨迹从左向右移动。整个动作不应超过三秒钟。（图片来源：

Bart Noyens，引自[2]） 
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我希望我们可以说已经取得了相当大的进步。然而，这也意味着我对烟气冷却的技术手段有特

定的偏见（或偏好）。我花了 14 年时间学习脉冲形式的烟气冷却，尽管与荷兰同行所测试的方法

有所不同。在这篇文章中，我尽量保持客观，但我把评判权留给读者。 

2 研究述评 

这项由荷兰同仁所开展的研究非常扎实。目的是采取系统化的手段对不同的（烟气冷却）操作

方法进行比较。为了获得可比较的结果，必须做出取舍。每一个选择都可能受到质疑，（而且）有

选择就有舍弃。明眼人一看就会指出应该进行更多的相关研究，然而经费并非无限，只能有选择地

开展实验。 

读者需要意识到，这是科学研究方法论本身固有

的特性。研究必须遵循一定的模式，唯有如此才能从

测量结果中得出结论。如果每个人在实验中都各行其

是，便不可能得出任何结论。 

下面，我尝试用比利时的背景解读他们的选择和

研究结果。这绝不是要质疑研究的质量。我真诚地相

信这项研究提供了新的知识与见解。我们的同行完全

值得为此获得所有赞誉。研究报告长达 140 页，因此

读者应知报告中包含的内容远比本文所呈现的丰富。 

2.1 实验设置 

实验构建了一个 L 形结构。长边部分的墙壁使用

砂石灰砖砌筑，天花板采用混凝土拱顶。短边部分由

一个集装箱（2.4 × 2.4 米）构成。 

L 形结构的长边模拟一条 20 米长、2 米宽的走

廊；短边位置设置了火源，模拟一场 6 至 8 兆瓦的大型室内火灾。该室内火灾产生的高温烟气流入

走廊。实验设定为一组消防员通过这条走廊向火点推进，每次行动均由经验丰富的消防员执行。 

因此该场景所构建的烟气层是动态的——高温烟气持续通过走廊向外流动。这种动态烟气层被

认为是（消防员所遇）最恶劣的工况。温度相当高（最高可达 450°C）。 

研究过程中开展了多项测量，其中温度与本文关系最为密切。荷兰研究人员通过温度差来确定

不同射水技术的冷却效果。 

图 2 实验场地设置：一条 20 米长的走廊，右上方接一个集

装箱。（图片来源：IFV）1 
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荷兰同行将走廊划分为不同的高度区域（见图 3）。在距入口 2 米、7 米、12 米和 17 米处对每

个区域进行定期的温度测量，这使得研究人员能够观察冷区与热区中能量的减少和增加情况。 

该研究比较了不同的射水技术和不同的流量。研究涉及以下流量： 

• 高压：在荷兰对应的流量为 119 升/分钟 

• 低压 250 升/分钟 

• 低压 450 升/分钟 

• 压缩空气泡沫（CAFS）：流量为 130 升/分钟。 

在比利时，高压射水通常使用更高的流量（180 升/分钟）；同样的，压缩空气泡沫在比利时使

用极少、也没有使用它的理由，因此我们也不讨论这部分研究结果。 

研究比较了两种射水技术： 

• 使用长脉冲冷却烟气。在研究中被称为“3D”。具体来说，消防员在推进的过程中，每三米停下来进行一

次脉冲射水，每次持续 3 秒。 

• 弧形法 

两种方法均采用“四人一带”的方式执行——水带上有四名消防员。 

需要提醒的是，比利时消防在烟气冷却时不会使用 450 升/分钟的流量。我们使用的流量接近

250 升/分钟。 

2.1.1 弧形法 

美国弧形法源自西雅图消防局 Aaron Fields 的成果，他以“水

枪前进（The Nozzle Forward）”为理念开发了一套内攻行进方法

。该方法由多个部分组成，其中之一就是荷兰同行所称的“弧形法

”。这种方法的口诀是：“天花板—墙壁—地板”，“天花板—墙壁

—地板”。 

图 4 清楚地展示了这种方法的操作方式：内攻小组进入建筑

内后，打开水枪、设定为直流，从地板沿墙壁向上，经过天花板

沿对面墙壁向下回到地面，然后沿相同路径返回起点。 
图 4 弧形法的运动轨迹：1-2-3-4-3-2-1。

（图片来源：[1]）3[1] 

图 3 走廊的区域划分。左侧标注了各区域对应的高度。（图片来源：[1]）2[1] 
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做这个动作时要不断地向火点推进。美国同行使用 65 毫米水带和约 800 升/分钟的流量来执行

这一方法：效果显著，但未必高效。荷兰同行测试的最大流量为 450 升/分钟。 

2.2 实验结论 

研究得出了两个非常重要的结论： 

• 每种灭火手段和方法在推进过程中都对着火区域产生了冷却效果。 

• 在整个实验过程中，消防员的安全的限值均未被超越。 

因此，烟气冷却无论以何种方式实施都是有效的。即使烟气层温度达到 450°C，也可以在不危

及消防员安全的情况下，向一场 6 至 8 兆瓦的火灾推进 20 米。 

2.2.1 热层逆温现象 

荷兰的研究从区域模型的假设出发。这意味着将房间分为两个区域：上方是热区（烟气层：图

5 中的彩色区域），下方是冷区，只有冷空气。图 5 中的白色区域即为冷区。在区域模型中，假设

每个区域处于同一温度。上方是热的，下方是冷的。烟气层底部构成两个区域的分界。 

该研究的一个重要发现是，冷区的温度没有升高，或者至少升高幅度很小。没有发生热层逆温

现象。烟气冷却技术已证实这一点，但该研究表明，弧形法同样如此。这与预期相反——原本预期

弧形法会导致热区的烟气大量混入下方的冷区，但事实并非如此。 

2.2.2 冷却区域的长度 

该研究还比较了烟气被冷却的区域范围。已知脉冲技术冷却的区域长度有限，被冷却的烟气会

随气流迅速消散。本研究对这一效应进行了测量并量化。研究不仅测量了内攻小组前方，还测量了

其后方的冷却效果。结果如下： 

方法 前方冷却 后方冷却 

低压 250 3D 脉冲法 6 米 >17 米 

低压 250 弧形法 9 米 >17 米 

低压 450 3D 脉冲法 6 米 9 米 

图 5 区域模型示意图：烟气层被视为热区，下方只有空气，被视为冷区。（图片来源：[1]） 
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方法 前方冷却 后方冷却 

低压 450 弧形法 15 米 >17 米 

结果表明弧形法比 3D 脉冲法能够冷却更远距离的烟气。当使用 450 升/分钟的流量时，差异尤

为显著。 

2.2.3 3D 脉冲法与弧形法的差异 

图 6 显示，在 250 升/分钟的流量下，弧形法（“半月形”）的表现优于 3D 脉冲法。图中显示了

距走廊入口 2 米、7 米、12 米和 17 米处的温度。实验过程中，各小组从走廊起点推进至终点，因

此冷却行动在实验期间是从 0 米移动到 20 米。 

图 7 展示了 450 升/分钟流量下的同样分析。可以得出类似的结论：弧形法比 3D 脉冲法冷却效

果更好、冷却距离更远。 

然而，弧形法真正的“优势”体现在将 250 升/分钟 3D 脉冲法的数据与 450 升/分钟弧形法的数据

叠加对比时——弧形法提供了明显更好的冷却效果。 

研究还表明，3D 脉冲法的结果差异比弧形法更大。这意味着正确执行弧形法比正确执行 3D 脉

冲法更容易。 

热区温度 低压 450 3D脉冲

法 – 实验 2 

热区温度 低压 450 弧形法 

– 实验 2 

时间（秒） 时间（秒） 

图 7 450 升/分钟流量下 3D脉冲法与弧形法的对比。图中显示了距走廊入口 2米、7 米、12 米和 17 米处的温度。请注意两张图的温度刻

度不同。（图片来源：[1]） 

热区温度 低压 250 3D脉冲

法 – 实验 1 

热区温度 低压 250 弧形法 

– 实验 1 

时间（秒） 时间（秒） 

图 6 250 升/分钟流量下 3D 脉冲法与弧形法的对比。图中显示了距走廊入口 2 米、7米、12 米和 17 米处的温度。请注意两张图的温度刻度

不同。（图片来源：[1]） 



© CFBT-BE 6/12  Research IFV Gas Cooling 

Version 02/04/2022  Karel Lambert, translation: Ruben Tallieu – 2022 – 1.3 

从研究中还可以间接推断出，消防员使用弧形法时的推进速度比 3D 脉冲法更快。弧形法在

450 升/分钟流量下用时 75 秒，而 3D 脉冲法在 250 升/分钟流量下用时 110 秒。 

另一方面，参与者在使用弧形法时感受到更多的不适。换言之，在持续输出 450 升/分钟流量

的同时移动水带是一项更为艰苦的工作。因此，这项技术确实需要反复练习。 

荷兰研究人员还得出结论： 

虽然（为参加实验的消防员）教授了 3D 脉冲法的标准操作，但视频录像显示，弧形法比 3D

脉冲法更容易执行，对水枪手（是否熟练）的依赖程度也更低。 

2.2.4 总体结论 

该研究的总体结论是： 

基于本研究可以得出如下结论：弧形法和 3D 脉冲法都是有效的烟气冷却方式，但弧形法提供

了更好的冷却效果，且更易于学习和实施。 

3 思考与质疑 

在本文的这一部分，我对研究及其结论提出一些批判性的思考。有句谚语说得好：一个傻瓜提

出的问题连一千个聪明人能回答不过来。而且，我并非智慧的独裁者，当事后诸葛亮要容易得多。 

此外，我的思考基于比利时的辖区环境。我们比荷兰同行稍微更具进攻性。内攻对我们来说仍

然是标准做法。我们也会在更大的建筑中实施内攻，而荷兰同行在这种情况下会更快地转向防御性

战术。这是我们在对待内攻方式上的一个重要细微差别。 

该研究为我们在消防领域的认知做出了非常有价值的贡献。科学研究的目的是寻找答案。然而

，每一个新答案通常都会带来新的问题。以下提出若干问题，有待进一步研究来回答。 

3.1 太复杂？ 

荷兰同行认为脉冲法太复杂，因此难以学习。就我个人而言，我不认为这是一个有力的论据。

该技术只需要瞄准水枪，然后打开和关闭。这本身并不困难，只需要——像所有技能一样——练习

。这不应该成为一个有力的论据，尤其是在比利时。G-Force 水枪在比利时已经非常普及。我们使

用的型号配备了流量调节环，它与仅通过完全开启或关闭就控制流量的水枪相比增加了额外的装置

。额外的装置意味着额外的复杂性。许多消防区已经选择了需要额外训练才能正确使用的水枪。那

么使用脉冲法也不应该成为问题。 

由于其复杂性，荷兰同行还指出烟气冷却的使用不够充分。我认为这是一个有力的论据。缺乏

烟气冷却实际上是对我们人员安全的一种“削弱”。这是不可接受的。 

这是站级指挥员的职责所在。他们必须确保烟气始终得到冷却。因此，我们需要更好地培训这

一群体，让他们知道确保在每一场火灾中冷却烟气是他们的职责。 



© CFBT-BE 7/12  Research IFV Gas Cooling 

Version 02/04/2022  Karel Lambert, translation: Ruben Tallieu – 2022 – 1.3 

3.2 静态烟气层呢？ 

这项研究虽然进行得很深入，但也有其局限性。研究人员自己也指出了这一点：研究结果和结

论仅适用于本次试验的设置、火灾荷载和通风条件。他们还指出，将研究结果推广到其他情况时应

保持谨慎。 

这些话体现了研究人员的专业素养。把这些有趣的结果视为火场中可普遍适用的原则是很有诱

惑力的——这会让一切变得简单得多。但遗憾的是，我们面对的世界非常复杂。 

该研究假设的动态烟气层是（消防员）最恶劣的工况。一场 6 至 8 兆瓦的火灾会产生高温烟气

层。这样的火灾通常发生在与室外空气连通的房间中（无论是否通过走廊）。高温烟气层也会迅速

从火源流向室外。内攻小组必须在这层高温烟气下向火点推进。毫无疑问，450°C 的烟气层温度对

内攻小组构成重大威胁。 

然而，这并非唯一的最恶劣工况。一种相对静态（稳态）的烟气层可能引发烟气燃烧。过去已

有许多消防员在此类事件中受伤。这与动态烟气层是截然不同的情形。试想：一场通风受限型火灾

发生在一间所有门窗紧闭的房间中——此时烟气层温度较低，流动也很有限。 

因此，确实可能存在两种不同的最恶劣工况。IFV 的研究考察了其中一种情况，而第二种情况

同样应当予以考虑。研究人员在报告中指出：在封闭空间中设置静态烟气层的试验环境可能会导致

不同的结果。 

IFV 的研究表明弧形法比 3D 脉冲法冷却效果更好。但在第二种情况下，弧形法的表现可能更

好、相当或更差。没有研究的支撑，我们无法对此做出任何判断。 

在比利时，越来越多消防员开始使用挡烟垂帘。我们遇到的火情往往发生在门窗紧闭的住宅或

公寓（全国几乎所有地方都安装了三层或双层玻璃，窗户也保持关闭）。先装挡烟垂帘，然后再开

门。在这种情况下，我们面对的不是动态烟气层。在城市火灾场景中，这类情况可能占大多数。 

因此必须牢记：荷兰的研究针对的是动态烟气层，但也存在大量烟气层是相对静态的火场。因

此开展一项研究静态工况的新研究是非常必要的。 

3.3 水蒸气 

水吸收热量。首先，水温升高至 100°C，然后蒸发为水蒸气，之后水蒸气的温度还可以继续升

高。水蒸气是一种惰性气体。在静态烟气层中，水蒸气会发挥重要作用。如果加入惰性气体，气体

混合物的燃烧极限会受到显著影响：烟气层变得更不易燃。荷兰的研究未涉及消防灭火的这一方面

。平心而论，以目前的技术水平还无法对这方面进行研究。我们尚不完全清楚水蒸气究竟发挥了多

大的作用。 

如果使用大量的水，可能需要更多的能量来加热它们。这意味着将水转化为水蒸气的能量相应

减少。该过程结束时生成的水蒸气更少，惰化效应也更弱。直观上看，脉冲法会比弧形法产生更多

的水蒸气。 
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水蒸气在有静态烟气层的房间中尤为重要。在动态烟气层中，这一点不那么重要，因为被冷却

和惰化的烟气会持续向外流出。从这个意义上说，荷兰研究者的选择是自洽的：他们选择了动态烟

气层的工况，水蒸气在其中作用较小，因此他们没有研究水蒸气的效应。这也是一个值得进一步研

究以获取更多认知的课题。 

3.4 水渍损失 

对弧形法可以提出的一个主要担忧是水渍损失。当我问一位美国同行如何看待这种方法时，他

指出了以下几点： 

火灾也是嫌贫爱富。毕竟，经济水平越低下、越容易发生火灾。在富人家中，设施通常维护良

好且符合最新标准，而穷人家却未必。因此，穷人家发生火灾的频率高于富人家。后者通常有火灾

保险，穷人则不一定。 

在经由客厅向卧室火灾推进的过程中使用弧形法，大量的水几乎会摧毁这些房间中的一切。水

渍损失可能远大于火灾本身造成的损失……这对有良好火灾保险的人来说不是大问题——保险赔付

会替换一切。而穷人有时别无选择，只能逐一整理物品，看看还有什么可以使用。没有保费来替换

这些物品。弧形法的使用在较小的火灾中尤其成问题。脉冲法造成的水渍损失要小得多。坦率地说

，我们并不确切知道脉冲法会造成多少水渍损失。 

此外，弧形法还可能损毁无法替代的物品。比如相册或其他具有重要情感价值但不耐水的物品

。任何保险都无法弥补这些损失。 

弧形法使用的大量水在这方面会比 3D 脉冲法造成更大的损失。这确实取决于所使用的流量。

研究中使用的流量最高为 450 升/分钟，大约是西雅图所用流量的一半。 

在荷兰同行的实验中，空间结构非常简单：一条 20 米长的直线走廊，没有任何家具阻挡。消

防员事先知道火在哪里，因此知道去往何处。水带也是由四个人向前推进的。如果我们假设图 7 中

的推进用时 75 秒，那么在这次推进过程中使用了 560 升水。 

如果推进路线不是直线呢？如果需要搜寻火点呢？如果是一场较小的火灾，不能立即判断火点

在哪里呢？如果路上有家具阻挡，推进不那么顺畅呢？如果只有两个人可以推进水带（因为其他人

在执行搜救任务）呢？ 

在所有这些情况下，推进时间会更长，因此会使用更多的水…… 

火势越猛烈，火灾造成的损失越大，消防员和被困群众面临的风险也越大。在猛烈火灾中，弧

形法将非常有效。但在较小的火灾中，水渍损失将不足以抵消其好处。 

3.5 安全冗余与战术影响 

2015 年，布鲁塞尔引入了新的水罐消防车人员编制。百余年来，一辆水罐消防车的编制是五

人，现在变成了六人。此前，每次火灾都需要一名队员负责铺设供水水带。按理说，这项任务现在

应该改由一个两人组来完成。然而，实际采取的做法却不同：不再在每次火灾中都铺设供水水带。
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水罐消防车的站级指挥员需要自行判断是否有必要建立供水线路。这引发了一场强烈的抗议：消防

员、分队指挥员和高级指挥员都对取消常规供水的做法非常不满。内攻小组的安全受到了威胁！ 

毕竟，内攻小组可能在内攻过程中耗尽消防车水箱中的水。然而五年过去了，铺设供水水带的

次数逐渐减少。显然，在许多情况下，车载水箱中的 2500 升水已经足以控制甚至扑灭火灾。高效

射水技术的广泛使用无疑对此做出了贡献。与大约 20 年前相比，我们现在可以用 2500 升水扑灭更

大的火灾。 

取消常规铺设供水水带的最大优势在于，可以更快地开始下一项任务。在城市环境中，这通常

意味着更快地开展搜救。假设铺设供水水带需要两分钟，那么不铺设供水水带就意味着搜救可以提

前两分钟开始。近年来，许多消防部门已经转向“五人一带”的战术。在这种战术中，同样没有人

去铺设供水水带。 

2015 年同行们如此担忧的安全裕度就是水箱中的水。烟气冷却、直接进攻和间接进攻等射水

技术使得大多数火灾仅用水箱中的水就能控制，而且仍有剩余。 

在图 7 的实验中，估计使用了 560 升水来冷却烟气。如果水带由两名消防员在有家具的环境中

推进，而且他们确实需要搜寻火点，那么会使用多少水？还剩多少水来灭火？人员的安全冗余会变

得多小？采取弧形法似乎会对后续作战产生相当大的影响。 

实际上，有必要对真实作战场景下的用水量进行研究。这样我们才能更好地了解平均用水量，

从而洞察我们所拥有的安全冗余。我们可能会得出这样的结论：在许多情况下（推进距离较短时）

，基于水罐消防车的水箱容量，弧形法是可以应用的。 

3D 脉冲法用水量要少得多，而且已经证明在绝大多数火灾中，可以由两名队员进行内攻，同

时另外两名队员执行搜救，无需立即为水罐消防车建立供水线路。弧形法目前尚未达到这一水平。 

还应注意的是，在佛兰德斯和荷兰都有一种趋势，即不再通过自来水管网供应消防用水。将饮

用水供应与消防用水供应相结合是困难的。在越来越多的地方，消火栓的使用正在受到质疑。在这

种情况下，使用一种用水量大得多的方法可能不是明智之举。 
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3.6 不同的空间结构 

本研究对宽度超过两米的空间

没有多少参考价值。然而，这类空

间比两米宽的长走廊要常见得多。

消防员经常需要穿过客厅或厨房才

能到达另一个着火的房间。空间几

何形状会对作战效果产生相当大的

影响。在这方面仍然存在很多不确

定性。这并不意味着弧形法在那些

空间里里效果不好，只是我们对此

尚不清楚。 

3.7 学习成本太高？ 

荷兰同行认为脉冲法难以执行。他们得出这一结论的依据是在研究过程中脉冲并不总是射向正

确的方向。然而，执行者通常是经验丰富的教官。他们说的就是是技术层面的难度——毕竟，向烟

气层打脉冲在体力上并不困难。他们说得对，这需要一定的技巧，因此需要练习。 

另一方面，450 升/分钟流量下的弧形法在体力颇具挑战性。美国同行通常使用工作压力为 3.5

巴的水枪，大约是我们使用压力的一半。这意味着我们使用的水枪后坐力大得多。当水枪以 450 升

/分钟的流量出水时，要移动水带需要相当大的体力。对于一些身材较小（即体重较轻）的消防员

来说将是一个真正的挑战。毕竟，体重越大，克服大后坐力就越容易。 

简而言之：脉冲法在技术上有难度，而 450 升/分钟流量下的弧形法在体力上有难度。 

3.8 培训 

消防部门在培训方面面临困境。消防灭火既困难又复杂，需要掌握大量的技能。虽然室内灭火

只占我们工作的一小部分，却需要占用大量培训时间才能做到安全和得当。在过去的 15 年里，我

们为此投入了大量的时间和资源。培训计划经过多次调整，才形成了我们现在的做法：直接进攻、

间接进攻和烟气冷却。如果我们改用弧形法来进行烟气冷却，可能会招来这样的反应——“怎么又

变了？！” 

如果引入弧形法，可以选择放弃传统形式的烟气冷却。但根据现有信息，这样做似乎为时过早

。在火灾较少、因而室内灭火经验有限的消防区，可以选择始终采取弧形法，这样简单易行，即所

谓的 KISS 原则。缺点是用水量大，因此水渍损失也大。在这类辖区，消防站之间的距离有时较大

，这意味着增援（即负责为水罐消防车供水的人员）需要更长时间才能到场。这反过来增加了内攻

小组在内部耗尽水量的风险。 

图 8 实验设置的空间布局非常简单：20 米直线推进后右转。在实际火

场中，情况可能复杂得多。（图片来源：IFV）4 
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也可以选择将弧形法作为补充方法纳入教学计划。但这意味着需要分配额外的时间：一方面用

于教授弧形法，另一方面用于培养选择能力。学习弧形法本身相当简单，但判断何时使用弧形法、

何时使用传统烟气冷却则是另一回事，这也需要额外的培训时间。 

因此，这一选择对培训体系（及成本）有相当大的影响。 

4 研究启示 

我们荷兰同行开展的研究是一项出色而扎实的工作，确实产生了新知识。现在的问题是：我们

如何应用这些新知识？ 

在比利时，内攻是标准做法。在荷兰，人们对此的看法略有不同——内攻并没有像标准做法那

样被大力推广。 

450 升/分钟流量下的弧形法可以在传统烟气冷却无法实施的条件下进行推进。这得益于更高的

能量吸收以及远超 3D 脉冲法的冷却距离（15 米对 6 米）。然而它需要很大的体力储备——这并非

人人都能做到。 

弧形法比 3D 脉冲法更容易执行。部分原因在于弧形法对“失误”的容错度比 3D 脉冲法更高。

3D 脉冲必须打在正确的位置才能实现良好的烟气冷却，而弧形法即使执行不完全正确，仍然能提

供良好的冷却效果。 

此外，弧形法仍有很多未知之处，而且也有其缺点。 

 

优势 劣势 

冷却效果更好 水渍损失更大 

更易于学习 安全冗余更小 

 要求更高  ➔需五人一带 

 搜救启动更晚 

 很多情况下大材小用 

基于以上分析，我认为用弧形法取代脉冲法并不明智。我们的荷兰同行也没有这样做。他们将

弧形法作为一种额外的方法引入：当烟气层静止或缓慢移动时使用长脉冲，在其他情况下使用弧形

法。 

在较大的建筑和较大的空间中进行室内灭火主要发生在城市。通常这些地方的消防员也更有经

验。我认为弧形法的主要应用领域就在那里——它能让消防员安全地向较大火源推进。此外，直流

射流能确保水流到达更远的距离，无论是水平方向还是垂直方向。需要指出的是，这类火情只占少

数。 

简而言之可以这样理解： 
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弧形法因此成为一种额外的手段，仅在有限的情况下使用。 

5 结语 

荷兰的研究确实具有开创性意义，产生了新的知识和新的见解。 

荷兰消防学院消防科学讲师 Ricardo Weewer 写道，他们可以为这一成果感到自豪。他完全正确

：这是一项非常深入的研究。比利时也需要这样的研究：对灭火的研究需要有一席之地。毕竟，仍

然有太多未解之问。由于社会的持续变化（如能源转型等），消防部门也在不断面临新的问题。相

关知识的积累迫在眉睫。荷兰多年来一直在为这一知识积累做出重要贡献。比利时也应当对此进行

投入。 
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脉冲法 弧形法 

常规情况 较大建筑，较远距离 

中、小型火灾 大型火灾 

无需立即建立供水 需立即建立供水 


